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MF.THODE BE PREP^« ATION PES ALI QT IO T ES - PEP ISTAGE RAPIDE ANABO 


SI L' APPAREIL N'EST PAS PRET: 
BOUCHER ET STOCKER LES TUBES 

A+4''C 
(temps de conservatio n max i 3 lours) 


Evaporer jusqu'4 s^chagc complct 
(de 20 a 30 roin) 


BouchoQs pour tubes i, himolyse 12,5x75 
CH-FR-1 


Bm i sec i 60 "C + Soufflettes 


Azote 


Sous la hotte el k temperature ambiante 
Ajouter 50 \i.t dc rfatctif H 
et boucher les tubes 


Agiter au vortex 


Dfiriver 20 inin 4 60°C 


IZl 


g^^ g Solution de r^actif H (CH-FR.I) 

Bouchons pour tubes fthdmolyse 12,5x75 CfM-P-03B 


Vortex 


Conditionner en vials prialablemenl 

identifies selon I-TRAC-01 

En prilevant d'abord ~ 2 1 jiL pour U MS2 

puis ~ 20 nL pour les H 


Bain £k sec 
Tubes fennis 

Vial polypropylene h insert 200 nL 
Capsule a sertir 


SI L'APPAREIL N'EST PAS PRET: 

CONSERVER LES VIALS A 

TEMPERATURE AMBIANTE 

(temps de conservation max: 24 h) 
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